
Herstellererklärung gemäß EN 812:2012

Anstoßkappen

Modell:   

und

Varianten:

bestätigen wir als      /    die folgenden Angaben.

Firma:

Anschrift:

Ansprechpartner

Name:   

Ort, Datum  Unterschrift:

 

 

Größe

Die Anstoßkappen sind erhältlich in:       

Kopfgrößen: 

Die Anstoßkappe ist einstellbar für die Kopfgrößen: 

 

4.1 Werkstoffe und Konstruktion 

Für die Teile der Anstoßkappe, die mit der Haut in Berührung kommen, dürfen keine Werkstoffe 
verwendet werden, von denen bekannt ist, dass sie wahrscheinlich hautreizend oder 
gesundheitsschädigend sind.

4.8 Zubehör 

Zur Befestigung von Anstoßkappenzubehör, das in der der Anstoßkappe beiliegenden Information 
nach 7.2.3 angegeben ist, muss der Hersteller der Anstoßkappe die geforderten 
Befestigungsvorrichtungen oder geeignete Öffnungen in der Anstoßkappe anbringen.

Hersteller  Vertreiber

einer Größe in mehreren Größen



Herstellererklärung gemäß EN 812:2012

Anstoßkappen

5.2 Optionale Anforderungen

5.2.1 Sehr niedrige Temperatur (–20 °C oder –30 °C) 

 

5.2.2 Flammenbeständigkeit

5.2.3 Elektrische Eigenschaften 

Bei der Auslieferung der Anstoßkappen werden sie mit den Informationen, wie in dem 
Abschnitte 7 der EN 812:2012 gefordert, versehen. 

keine Anforderung

Prüfungen sind durchzuführen

Markierfeld

Markierfeld 2
 -20 °C

Markierfeld 3

 -30 °C

 keine Anforderung Prüfungen sind durchzuführen

 keine Anforderung Prüfungen sind durchzuführen
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